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Päätysarana

170° sarana

45° sarana
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Peiteovisarana
Ovi/ovi sarana
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Kaapeissa käytetään pääsääntöisesti päätysaranaa. Ovet, jotka tarvitsevat suuren aukeamiskulman 

(esim. astiakaappi ja alakulmakaapin rungon puoleinen ovi) asennetaan 170° saranalla. Yläkulmakaapissa käytetään 45° saranaa ja alakulmakaapissa ulompi ovi liitetään runkoon kiinnitettyyn oveen ovi/ovi saranalla.

Ohjeissa käytetty sarana on keittiösarana. Komeroissa ja muissa tiloissa käytetään ruuvikiinnitteistä saranaa.
Saranan säätö 
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Hidastinsarana

Saranassa on integroitu Blumotion vaimennus. 

Vaimennus voidaan kytkeä pois päältä/päälle saranapesässä sijaitsevaa kytkintä liu’uttamalla. Pois päälle kytkettäessä ovi on suljettava vielä kerran vaimennuksen poistamiseksi.

Oveen asennetaan vaimentamaton sarana ja vaimetimella oleva sarana. Komeronoviin asennetaan 2 vaimentamatonta saranaa ja 1 vaimentimella oleva sarana.

Päätysaranaan jälkikäteen asennettava hidastin
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Laita hidastimen jousiosa sa- Tyénna hidastin paikalleen etu- Irrottaminen tapahtuu
ranan varren reidn etureunaa viistoon alaspdin. vetamalla hidastinta etuviis-

vasten. toon eteenpain/ylospain.




170astetta ja 155astetta aukeavissa saranoissa on käytössä jälkikäteen asennettava hidastin. Asennusohjeen saat tarvittaessa myyjältä.
